
Seite | 1
Sichere Technik für eine saubere Umwelt

Fenster & Jalousien 

HELMUT BRESCHAN AG 
Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00
info@breschan.ch
www.breschan.ch

JALOUSIE  |  TT10
PRODUKTBESCHRIEB

SPRECHEN SIE MIT UNS.  
Wir beraten Sie sehr gerne.^
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Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Hersteller:

STARRE JALOUSIE | WANDAUSSENSEITE
Diese einbaufertige, starre Jalousie besteht aus 
hochwertigem Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/1.4307). 
Der Rahmen ist aus einem Z-Profil gefertigt und verfügt 
über Dübellaschen zur sicheren Befestigung. Die starren 
Lamellen sind präzise eingeschweisst und haben eine 
geschliffene Oberfläche. Zusätzlich ist ein Fliegengitter 
mit einer Maschung von 1x1 mm aufgenietet. Rahmen und 
Lamellen sind unter Schutzgas geschweisst sowie im 
Vollbad gebeizt und passiviert, um eine hohe Beständigkeit 
gegen Korrosion zu gewährleisten.

BEWEGLICHE JALOUSIE | WANDINNENSEITE
Diese einbaufertige, bewegliche Jalousie besteht ebenfalls 
aus Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/1.4307). Der Rahmen 
ist aus einem Winkelprofil gefertigt und mit Bohrungen zur 
Dübelbefestigung durch den Rahmen ausgestattet. Die 
Lamellen sind beweglich angeordnet und überlappen 
im geschlossenen Zustand. Sie lassen sich mithilfe eines 
Kettenzugs in jeder gewünschten Stellung fixieren. Auch hier 
sind Rahmen und Lamellen unter Schutzgas geschweisst 
sowie im Tauchbad gebeizt und passiviert, um eine lange 
Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

OPTIONAL

	� Oberfläche lackiert

	� innenseitig aufgesetzter, mittels Flügelmuttern 
gehaltener Zusatzrahmen mit auswechselbarer 
Filtermatte zur Abscheidung von Feinstaub 
bzw. Pollen

	� mit Schanier und Schloss zum Aufklappen nach 
aussen

	� Werkstoff Edelstahl 1.4404 / 1.4571 | V4A

VORTEIL JALOUSIE

	� ermöglicht das Durchlassen von natürlichem 
Licht

	� gewährleistet eine ausreichende Belüftung

	� solide Bauweise bietet Schutz gegen 
Einbruchsversuche

	� bei Bedarf kann die Jalousie verschoben 
werden

ANWENDUNG

	� sämtliche Türen und Lüftungsöffnungen
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Nenngrösse Bestellnummer Ausführung lichtes Mauermass Breite / 
Höhe

lichtes Rahmenmass 
Breite / Höhe

0400/0200 JS starr 400 x 200 mm 390x 190 mm

0500/0300 JS starr 500 x 300 mm 490 x 290 mm

0600/0400 JS starr 600 x 400 mm 590 x 390 mm

0800/0400 JS starr 800 x 400 mm 790 x 390 mm

1000/0400 JS starr 1000 x 400 mm 990 x 390 mm

1000/0600 JS starr 1000 x 600 mm 990 x 590 mm

0400/0200 JB beweglich 400 x 200 mm 390 x 190 mm

0500/0300 JB beweglich 500 x 300 mm 490 x 290 mm

0600/0400 JB beweglich 600 x 400 mm 590 x 390 mm

0800/0400 JB beweglich 800 x 400 mm 790 x 390 mm

1000/0400 JB beweglich 1000 x 400 mm 990 x 390 mm

1000/0600 JB beweglich 1000 x 600 mm 990 x 590 mm

JALOUSIE  |  TT10
PRODUKTBESCHRIEB

Hersteller:

Fenster & Jalousien 


