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SPRECHEN SIE MIT UNS.  
Wir beraten Sie sehr gerne.^
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Die HydroMat-Q Abflussregelsysteme, sowohl gedükert als 
auch ungedükert, werden mit den neuesten Regelungs- und 
Steuerungstechniken ausgestattet, um höchste Effizienz 
und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Diese Systeme sind 
speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen 
konzipiert und bieten eine robuste Bauweise, die sowohl 
den Anforderungen der Industrie als auch den spezifischen 
Bedürfnissen der Kunden gerecht wird.
Neben einer exakten Mengenerfassung und Regelung 
ermöglichen die integrierten Automations- und 
Systemsoftwarelösungen eine kontinuierliche Aufzeichnung 
aller Betriebsdaten. Diese Daten sind entscheidend 
für die Überwachung und Analyse der Systemleistung, 
da sie den Nutzern helfen, Trends zu identifizieren und 
potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Die intuitive 
Benutzeroberfläche der Software erlaubt es den Anwendern, 
in Echtzeit auf alle relevanten Informationen zuzugreifen und 
Anpassungen vorzunehmen, um die Effizienz des Systems zu 
optimieren.
Darüber hinaus verfügt das HydroMat-Q-System über eine 
fortschrittliche Selbstkalibrierfunktion, die sicherstellt, dass 
die Geräte dauerhaft präzise und zuverlässig arbeiten. Diese 
Funktion minimiert den Wartungsaufwand und erhöht die 
Betriebssicherheit, indem sie automatisch Anpassungen 
vornimmt, wenn Veränderungen in den Betriebsbedingungen 
festgestellt werden.

VORTEIL HYDROMAT Q

	� automatische Selbstüberwachungs- und 
Kalibrierfunktion

	� kontinuierliche Delta-Event 
Betriebsdatenerfassung

	� systemische Typenbaureihe in 
Baukostenkonstruktion

	� Voll- und Teilfüllungsausführung

ANWENDUNG

	� Wasseraufbereitung

	� Stauanlagen

	� Regenbecken 

	� Kläranlagen

	� Pumpwerke

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die HydroMat-Q 
Abflussregelsysteme nicht nur durch ihre technologischen 
Innovationen bestechen, sondern auch durch ihre 
Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit. Sie sind 
eine ideale Lösung für alle, die eine präzise und effiziente 
Steuerung des Abflusses anstreben, und tragen massgeblich 
zur Verbesserung der Gesamtleistung und zur Kostensenkung 
in der Abwasserwirtschaft bei.
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EINBAUSITUATIONEN

HINWEIS

Der erforderliche Freiplatzbedarf in einem Schaltschrank 
beträgt: H x B x T: 800 mm x 800 mm x 300 mm.

Die Montageöffnungen sollte bei einer Nennweite bis  
800 mm die Masse B x H: 1000 mm x 1000 mm betragen.
Bei einer Nennweite ab 800 mm ist eine Schachtöffnung von  
B x H: 1200 mm x 1200 mm notwendig.

HydroMat Q in einer gedükerten Ausführung

HydroMat Q in einer ungedükerten Ausführung

BEMESSUNG / LEISTUNG

AUSFÜHRUNG UND ERWEITERUNG

	� IntelliFlow-Automation zur Selbstüberprüfung

	� Notumlauf

	� Condition Monitoring

	� Erweiterung smartSCADA / smartKANiO
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Nennweite Montageöffnung Nennweite Notumlauf Schachtbreite [mm] Schachthöhe [mm]

DN200 DN200 2680 2510

DN300 DN200 2790 3480

DN400 DN300 3010 4400

DN500 DN400 3240 5280

DN600 DN500 3450 6230

DN700 DN500 3570 7180

DN800 DN600 3800 8120

DN900 DN700 4010 9070

DN1000 DN800 4250 10020

BEMESSUNG SCHACHT
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Kategorie Ausführung

Baugrösse DN200 - DN1000

Wassermenge 17 lit/sek - 2050 lit/sek

Ausführung gedükert / ungedükert

Messung Voll- / Teilfüllung

Antriebsart elektrisch

Antriebsleistung 0.5 kW - 7.5 kW

Werkstoff Edelstahl / Verbundwerkstoffe

TECHNISCHE DATEN
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