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PELIQAN
PRODUKTBESCHRIEB

SPRECHEN SIE MIT UNS.  
Wir beraten Sie sehr gerne.^
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Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Hersteller:

BESCHRIEB
Der Peliqan ist das Produkt für die vielseitige Abflussmessung 
und Erfassung und wird überall da eingesetzt, wo 
Wassermengen höchstgenau aufgenommen und protokolliert 
werden sollen. Der Peliqan verwendet dabei modernste MID-
Messtechnik für vollgefüllte Rohrleitungen. Die vielseitigen 
Anbindungsvarianten des Peliqan ermöglichen den Einbau 
auch unter schwierigsten Bedingungen. So stehen diverse 
Staukästen, Umlenkkästen und Adaptionsmöglichkeiten 
zur Verfügung, die projektspezifisch auf die Vorort Situation 
angepasst werden können. Durch die werkseigene 
Prüfstandkalibration können Störeinflüsse im Zulauf bereits 
im Kalibrierprozess einbezogen werden. 

VORTEIL PELIQAN

	� sehr hohe Messgenauigkeit

	� extrem kurze Baulängen und niedrige Höhen 
bei beengten Platzverhältnissen möglich

	� einfache Reinigung durch clevere 
Klappvorrichtung

	� umfangreiche Datenüberwachung und 
Aufzeichnung

	� extrem robuste Konstruktion auch in PE / PP für 
chemische Abwässer

	� vielseitige Adaptionsvarianten

	� Notüberlauf für aussergewöhnliche 
Wassermengen

	� Kalibrierung auf Prüfstand mit ZertifikatANWENDUNG

	� Kanalbewirtschaftung

	� Kläranlagen / Pumpwerke

	� abrechnungsrelevante Mengenerfassung in 
Kommunen und Industrie AUSFÜHRUNG UND ERWEITERUNG

	� Schmutzdetektor

	� Klappadaption für leichte Reinigung

	� Führungssystem für tiefe Schächte

	� MID-Schutzgehäuse für aggressive Medien

	� Erweiterung smartSCADA / smartKANiO / 
IntelliNet



Seite | 2
Sichere Technik für eine saubere Umwelt

HELMUT BRESCHAN AG 
Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00
info@breschan.ch
www.breschan.ch

PELIQAN
PRODUKTBESCHRIEB

SPRECHEN SIE MIT UNS.  
Wir beraten Sie sehr gerne.^

Hersteller:

EINBAUSITUATIONEN

Kategorie Ausführung

Baugrösse DN50 - DN2400

Baulänge 387 mm - 9000 mm

Wassermenge 0.5 lit/sek  - 11000 lit/sek (vmax = 2.5 m/s)

Medium Regenwasser / Mischwasser / Prozesswasser

Messprinzip magnetisch-induktiv, Vollfüllung

Messabweichung des Gesamtsystems < 2 % von Drosselwert

Antriebsspannung 230 V

Aufstellung nass, halbtrocken, trocken

Schutzklasse IP68 / Ex Atex II 2G T4

Werkstoff Edelstahl, PP, PE-HD

Schutzlackierung zwei Komponenten Epoxidharz (Sigmacover 400)

TECHNISCHE DATEN


