RUCKSTAUKLAPPE PEGELSTEUERUNG
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Sichere Technik flr eine saubere Umwelt
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Rickstauklappe mit Pegelsteuerung bietet eine zuverlassige
Absicherung gegen Rickstau und Hochwasser, wobei sie
durch ihre schwimmerunterstutzte Funktionsweise besonders
effizient arbeiten. Diese Klappe ist so konstruiert, dass sie bei
steigendem Wasserstand automatisch schliessen und somit
verhindern, dass Wasser in Kanédle oder andere Systeme
zurtickfliesst. Dadurch wird ein wirkungsvoller Schutz gegen
Hochwasser und Rlckstau gewahrleistet, was insbesondere
in stadtischen Abwasser- und Entwasserungssystemen von
grosser Bedeutung ist.

Ein besonderes Merkmal dieser Klappe ist die einstellbare
Gewichtshebelmechanik, die in Kombination mit einem
Schwimmer arbeitet. Diese Mechanik erlaubt eine préazise
Steuerung der Offnungs- und Schliesszeitpunkte, sodass
die Klappe genau im richtigen Moment reagiert. Durch
die Anpassungsmaoglichkeiten kann die Klappe an die
spezifischen Anforderungen des jeweiligen Einsatzortes
angepasst werden, was die Effizienz und Verlasslichkeit der
Rickstausicherung weiter erhoht.

Die Ruckstauklappen ist in verschiedenen Nennweiten
verfugbar, von DN 250 bis hin zu DN 2500, sodass sie fiir
unterschiedlich grosse Rohrleitungen und Abflusssysteme
geeignet sind. Sie werden sowohl in runder als auch in
rechteckiger Ausfihrung angeboten, um den Anforderungen
verschiedener baulicher Gegebenheiten gerecht zu werden.
Diese Flexibilitat in den Bauformen ermdoglicht es, die Klappe
in unterschiedlichsten Anwendungen und Bereichen der
Wasserwirtschaft einzusetzen.

SPRECHEN SIE MIT UNS.
Wir beraten Sie sehr gerne.
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Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Durch ihre robuste Bauweise und die Maoglichkeit, die
Funktionsparameter individuell einzustellen, bietet  die
Rickstauklappe eine langlebige und wartungsarme Losung
fir den Rickstau- und Hochwasserschutz. Sie tragt dazu
bei, Anlagen zuverlassig zu schitzen und Betriebsstorungen
oder Schaden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
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sicheres Offnen und Schliessen
Pegelsteuerung durch Schwimmer
Runde und rechteckige Ausfiihrung

grosse Nennweiten-Baureihe

kein Fliesswiderstand
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Kanalisation
Ausldufe und Uberlaufe

Regenbecken

Trennbauwerke
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