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1 Verwendungszweck

Die Wirbelventile sind Abkommlinge
der Familie der FLUIDIC (fluid flow lo-
gic). Damit bezeichnet man Ventile, die
ohne bewegliche Teile ausschlieRlich
mit Stromungseffekten arbeiten, hier
dem Wirbeleffekt.

Wirbelventile Bauart UFT-FluidCon
Typ SU sind flr den Einsatz im Abwas-
serkanal und fur die Abflusssteuerung
oberirdischer Gewdsser konzipiert. Sie
finden Verwendung als Drosselorga-
ne am Auslauf von Regentberlaufen,
Stauraumkanalen, Regenuberlauf-,
Regenrickhalte-, Regenklar- und Hoch-
wasserrickhaltebecken.

Wirbelkammergerdte  sind  eine
Basisinnovation unseres Hauses fir die
Steuerung schwierig zu handhabender
FlUssigkeitsstrome. Wir kénnen inzwi-
schen weltweit auf Gber 8 000 instal-
lierte Einheiten zurickblicken. Dass bis
heute kein einziges Gerdt versagt hat,
unterstreicht die aulerordentliche Zu-

3 Abflisse

Wirbelventile haben s-formige Abfluss-
kurven, siehe Bilder 3 und 4. Der un-
tere Ast kennzeichnet den Bereich der
Krimmerstromung, der steile Ast die
Wirbelbewegung. Die Abflusscharak-
teristik wird alleine durch die Gehause-
geometrie bestimmt.

Die wichtigsten geometrischen Para-
meter sind:
- Nennweite
- Aufstellwinkel
- WirbelkammergroRe
- Ausgangsblendendurchmesser

Wirbelventile werden serienmaRig in
Nennweiten von DN 100 bis DN 1000
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Bild 1: Aufbau eines Wirbelventils

verlassigkeit des Systems und der FLUI-
DIC-Wirbeltechnologie.

2 Aufbau und Funktion

Das Wirbelventil hat ein stromungs-
glinstiges, starres Gehduse ohne be-
wegliche Teile. Das Wasser stromt
durch den tangentialen Zulauf in die
Wirbelkammer. Bei kleinen Durchflis-
sen bildet sich in der Wirbelkammer ei-
ne freie groRere Wasserflache aus. Die
Stromung wird als Krimmerstromung
nur im sanften Bogen umgelenkt. Das
Wirbelventil hat in dieser Offenstellung
praktisch keinen FlieBwiderstand, siehe
Bild 2 oben.

Steigt der Vordruck an, entweicht die
Luft aus der Wirbelkammer. In dem nun
rotationssymmetrischen Wasserkorper
baut sich eine Wirbelstromung auf. Im
Zentrum der Wirbelkammer entstehen
grole  Tangentialgeschwindigkeiten.
Dies fuhrt zur Bildung eines luftge-
fullten Wirbelkerns, der den groRten

hergestellt. Wegen der vielen freien Pa-
rameter ergibt das eine Gesamtanzahl
von mehreren hundert Ventilvarian-
ten. Wir verfiigen Uber ein Computer-
programm, mit dem man aus dieser
Vielzahl von Méglichkeiten die optima-
le Losung herausfinden kann und das
die hydraulische Bemessung durch-
fahrt. Bild 4 zeigt die typische Abfluss-
kurve eines Konischen Wirbelventils,
das auf eine Druckhohe von 2,5 m und
einen Abfluss von 35 |/s ausgelegt ist.
Der mittlere Abfluss betragt dann etwa
28 |/s.

4 Werkstoffe

Wirbelventile sind fir den Dauerein-
satz im Wasser und Abwasser konstru-
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Teil des Ausgangs versperrt. In dieser
Drosselstellung ist das Wirbelventil ein
nahezu idealer Beschleunigungswider-
stand, siehe Bild 2 unten. Der hydrau-
lische Widerstand ist etwa so groR wie
bei einer Drosselblende mit 1/6 der
Durchgangsflache. Anders gesprochen,
ist der freie Offnungsquerschnitt bei
gleichem Drosselabfluss um das 4- bis
6-fache grolRer als bei einer Drossel-
blende. Fir den Einsatz im Mischwasser
sind diese grolRen Durchgangsquer-
schnitte geradezu eine Offenbarung
im Hinblick auf die geforderte geringe
Verlegungsempfindlichkeit.

Wirbelventile sind gemaR DWA-Ar-
beitsblatt A 111 und A 166 als Steu-
erorgan zu klassifizieren. Das A 111
empfiehlt bei Regenwasserent-
lastungsanlagen einen Mindestab-
fluss von 25 |/s. Dieser Mindestabfluss
wird in der Regel von Wirbelventilen
mit einem freien Kugeldurchgang von
200 mm eingehalten.

jert. Es werden ausschlielRlich rostfreier
Edelstahl und Kunststoff als Werkstoffe
verwendet. Korrosionsschutzarbeiten
sind Uberflissig.

5 Montage

Die Wirbelventile werden betriebsfer-
tig angeliefert. Sie werden in das vor-
bereitete Schachtbauwerk eingesetzt
und justiert. Die zusatzlichen Armatu-
ren und Rohrleitungen werden mon-
tiert. Die Montage dauert in der Regel
keinen ganzen Tag. AnschlieRend wird
bauseits der Profilbeton eingebracht.
Nach dem Aushdrten des Betons ist
das Geréat betriebsbereit. Es wird auf
die gesonderte Montage-, Bedienungs-
und Wartungsanleitung verwiesen.

Offenstellung

Bild 2: Funktion eines Wirbelventils

Drosselstellung
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VORTEILE DES KONISCHEN WIRBELVENTILS UFT-FluidCon

Das Wirbelventil ist ein selbsttatiges Gerat zur aktiven » grole, freie Durchgangsquerschnitte
Abflusssteuerung. Die Steuerwirkung wird alleine durch » hohe Betriebssicherheit
verschleilfreie und nicht alternde Stromungseffekte » korrosionsfreie Konstruktion
hervorgerufen. Die treibende Kraft fiir die Stromungsef- » genaue Abflussdrosselung
fekte ist die Druckdifferenz zwischen Ventileingang und » wenig Rickstau nach Oberwasser
-ausgang. » geringer Hohenverbrauch

» einfache Anderung des Abflusses
» keine mechanisch bewegten Teile » einfache und schnelle Montage
» kein Verschleil » kein Einregulieren erforderlich
» keine Hilfsenergie notwendig » einfache Handhabung und Kontrolle

Konisches Wirbelventil
Typ

sU 11
Projekt
Projektname: Beispiel Projektvariante:
ol Projektnummer: D-99-12345 Bearbeiter: H. Steinriede
SU 30 Kunde: Kommentar:

)’ Umwelt- und Fluid-Technik
Dr. H.Brombach GmbH
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Bild 3: Einfluss des Aufstellwinkels auf die
Abflusskurve.
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Wirbelventile sind wartungsfrei. Es

empfiehlt sich aber eine Inspektion von Nenweit Zulauf o = w0 mm .
; . o Bemesungeativss ar oS Bild 4:
Zeit zu Zeit. Das Ventilinnere kann nach Bemesaungadrickhehe hyshichs S o om .
A ﬂ(| d Deckel kontrolliert ;roc:anweﬂe;‘aboﬂuss i hQ‘ = 13‘00 ils Typlsche
ickstau nach Oberwasser bei Q; 't = 11 m
u appen €s €ckels ontrollier Mittlerer Abfluss Qn = 28,02 IIs Abflusskurve
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werden. :ch‘a\lgrznkt gsmu - ;g;; :;s aus dem
Soll der Abfluss verdndert werden, ist P ‘ Bemessungs-
die AUSgannglende zu wechseln. Die- Cl:jgri/(:r;v1.95vom2&012016,Merschdorf Blatt 4 von 4 i e programm
se Prozedur kostet nur wenige Hand- fur Konische
griffe und kann vom Wartungspersonal Wirbelventile
erledigt werden. UFT-FluidCon

Bild 5: Anspringen der Wirbelstrémung bei steigendem Vordruck




Schnitt A-A
Wenn moglich Gitterrost
verwenden, verschraubbare Montagedffnung
Kanaldeckel meiden Gitterrost oder

(Beluftung, Licht, Kontrolle) ~ StraBenkappe Schachtabdec

kung
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Schnitt B-B

Spindelverldngerung
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Tasche fiir Schieber Konisches Wirbelventil Profilbeton im Drosselschacht erst
mit Sand auffiillen und SUt 30-4, DN 200, nach der Montage bauseits einbringen
mit Estrich abziehen rechtsdrehend Einbauteile abdecken, eventuelle
Betonspritzer sofort entfernen
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b Bild 6: Musterzeichnung von einem

Drosselbauwerk mit einem Wirbel-
ventil SUt 30-4 DN 200 in halbtrockener

Leiter mit versenkbarer Rohrsohle  2xAussparung  Umlaufleitung Montagedffnung
10 DN 200

Einstieghilfe h5 + 1DN

mind. 0,90 m x 0,70 m Aufstellung

MUSTER-AUSSCHREIBUNGSTEXT

Die Familie der Konischen Wirbelventile ist sehr grof. Wir
sind Ihnen gerne bei der Auswahl des passenden Gerates be-
hilflich. Zu den Unterlagen, die Sie von uns erhalten, gehoren
auch individuelle Muster-Ausschreibungstexte.
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Bild 7: Sechs Wirbelventile aus Edelstahl, Bauart UFT-FluidCon fir November 2013.

45°-Aufstellung in den Nennweiten DN 125, DN 150 und DN 200

WEITERE INFORMATIONEN ZU WIRBELVENTILEN

» Produktinformation Wirbeldrossel HSU 0111

» Produktinformation Konisches Wirbelventil in nasser Aufstellung SUn 0121n
» Funktion und Bemessung SU 0121t (Auf Anfrage)

» Referenzliste Wirbelkammergerate 0011
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