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SPRECHEN SIE MIT UNS.  
Wir beraten Sie sehr gerne.^
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ASA-Wehre sind komplexe Bauwerke, die eine Vielzahl von 
Funktionen in wasserwirtschaftlichen Systemen erfüllen. Ihre 
primäre Aufgabe liegt in ihrer Verwendung als Kaskadenstau-, 
Spül- und Entlastungswehre. Diese Wehre spielen eine 
zentrale Rolle bei der Steuerung und Regulierung von 
Wasserströmen in verschiedenen wasserbaulichen Anlagen.
Als Kaskadenstauwehre dienen sie dazu, das Wasser 
in einem gestuften System zu stauen und kontrolliert 
abzuleiten. Diese Stauung ist besonders wichtig, um in den 
nachfolgenden Abschnitten eines Gewässers oder Kanals 
den Wasserspiegel zu regulieren. Dies trägt zur Verhinderung 
von Überschwemmungen bei und sichert die notwendige 
Wassermenge für verschiedene Nutzungszwecke.
In ihrer Funktion als Spülwehre erzeugen ASA-Wehre Schwall- 
und Sunkbewegungen, die gezielt zur Reinigung von Kanälen 
eingesetzt werden. Der Schwall ist ein plötzlicher Anstieg 
des Wasserspiegels, der Sedimente und Ablagerungen 
im Kanal aufwirbelt und mitreisst. Der darauffolgende 
Sunk, das schnelle Abfallen des Wasserspiegels, spült die 
gelösten Partikel weiter in Richtung der Reinigungsanlagen 
oder aus dem System heraus. Diese Reinigungsfunktion ist 
entscheidend, um die Funktionsfähigkeit und Effizienz von 
Kanalsystemen aufrechtzuerhalten.
Darüber hinaus stellen ASA-Wehre eine variable Überlaufkante 
an Trennbauwerken und Entlastungen dar. Dies bedeutet, 
dass sie flexibel auf unterschiedliche Wasserstände und 
Belastungen reagieren können.

VORTEIL ASA WEHR 

	� Aktivierung von Stauvolumen

	� Erzeugung von Spülwellen

	� Reduzierung von Bauwerksabmessungen

	� Vernetzung zu Kaskaden

	� Sicherheit auch bei Netzausfall

	� einstellbare Betriebshöhen

Sie ermöglichen es, überschüssiges Wasser kontrolliert 
abzuleiten, ohne dass es zu einer Überlastung der 
nachfolgenden Systeme kommt. So tragen sie wesentlich 
zum Hochwasserschutz und zur sicheren Ableitung von 
Wasser aus Entwässerungssystemen bei.
Technisch gesehen handelt es sich bei ASA-Wehren um 
hochpräzise gefertigte, hydraulisch angetriebene Schieber 
in einem XXL-Format. Diese Schieber sind druckdicht, was 
bedeutet, dass sie auch unter hohem Wasserdruck zuverlässig 
funktionieren und keine unkontrollierten Wasserverluste 
zulassen. Die hohe Präzision in der Fertigung und der Einsatz 
modernster Hydrauliktechnologie gewährleisten, dass 
diese Wehre äusserst robust und langlebig sind, auch unter 
anspruchsvollen Bedingungen.

ZUSATZPAKET
	� IntelliNet - Schwankungen im Griff haben

	� IntelliFlush - Intelligente Maschinensteuerung für 
Klappen / Wehre und Schwallspülungen für bessere 
Reinigung durch koordinierte Spülvorgänge
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Die erforderliche Schrankgrösse bzw. Freiplatzbedarf für die 
Steuerung vom ASA Wehr inklusive Hydraulik bemisst sich 
auf H x B x T: 1000 mm x 1800 mm x 300 mm.

EINBAUSITUATION

AUSFÜHRUNG UND ERWEITERUNG

	� Entlastungswehr

	� Kaskadenwehr

	� Spülwehr

	� Condition Monitoring

	� smartSCADA / smart KANiO

ANWENDUNGEN

	� Kanalstauräume

	� Regenbecken

	� Verschlussorgane

	� Hochwasserschutz

	� Trennbauwerke

Entlastungswehr

Kaskadenwehr

BEMESSUNG
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Kategorie Ausführung

Hubhöhe 500 mm - 3000 mm

Breite 1000 mm - 7000 mm

Wassermenge bis 70 m³/s je Modul

Hubgeschwindigkeit 3 - 8 m/min

Antriebsart elektrohydraulisch

Antriebsleistung max. 2.20 - 14 kW

Werkstoff Edelstahl / Verbundwerkstoffe

TECHNISCHE DATEN
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