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SEGMENTWEHR
PRODUKTBESCHRIEB

SPRECHEN SIE MIT UNS.  
Wir beraten Sie sehr gerne.^
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Segmentwehre finden überall dort Anwendung, wo es darauf 
ankommt, grosse Wassermengen bei hohen Staudrücken 
präzise und effizient zu regulieren. Ihre besondere Bauweise 
ermöglicht es, mit vergleichsweise geringen Stellkräften 
zu arbeiten, was wiederum den Bedarf an Antriebsleistung 
minimiert. Diese Energieeffizienz macht sie besonders 
attraktiv für den Einsatz in Bereichen, in denen eine genaue 
Steuerung des Wasserflusses entscheidend ist, ohne dabei 
einen hohen Energieaufwand zu erfordern.
Ein herausragendes Merkmal von Segmentwehren ist 
ihre Rahmen-Stabkonstruktion, die durch ein aufgesetztes 
Stauschild ergänzt wird. Diese Konstruktion ermöglicht 
es, Segmentwehre nun auch wirtschaftlich in kleineren 
Staubauwerken sowie für geringere Abflussmengen 
einzusetzen. Dies eröffnet neue Anwendungsfelder, 
da Segmentwehre traditionell für grössere Bauwerke 
vorgesehen waren. Dank der optimierten Bauweise können 
sie nun auch in kleineren, platzbeschränkten Anlagen effizient 
und kostengünstig eingesetzt werden, was die Flexibilität und 
Vielseitigkeit dieser Technologie deutlich erhöht.
Ein weiterer Vorteil liegt im vergleichsweise geringen 
Materialbedarf, der durch das Lastaufnahmeprinzip der 
Segmentwehre konstruktionsbedingt erforderlich ist. Dieser 
geringere Materialeinsatz trägt nicht nur zur Reduzierung 
der Herstellungskosten bei, sondern ermöglicht auch die 
Verwendung hochwertiger Materialien wie Edelstahl und 
Verbundwerkstoffe.

VORTEIL SEGMENTWEHR 

	� höchsteffiziente Konstruktion

	� Verschlussgrössen bis 5 x 15 m

	� Ausführungen aus korrosionsbeständigen 
Werkstoffen

	� hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer

	� schnelles Reagieren bei plötzlich auftretenden 
Ereignissen

	� intelligente Anlagensteuerung mit HydroMatic-
Steuerungstechnik

Die Verwendung dieser korrosionsbeständigen Materialien 
führt zu einer deutlichen Verringerung des Wartungs- 
und Instandhaltungsaufwands. Insbesondere entfallen 
aufwendige Arbeiten zur Beseitigung von Korrosion sowie 
Massnahmen zur Sicherung des Korrosionsschutzes, die bei 
herkömmlichen Materialien notwendig wären.
Insgesamt zeichnen sich Segmentwehre durch ihre 
Langlebigkeit und Robustheit aus, was sie zu einer 
zuverlässigen Lösung für den langfristigen Einsatz 
in anspruchsvollen Umgebungen macht. Durch ihre 
wirtschaftliche Bauweise und den geringen Wartungsbedarf 
sind sie eine ideale Wahl für Bauprojekte, die sowohl hohe 
technische Anforderungen als auch Kosteneffizienz in 
den Vordergrund stellen. Ihre Fähigkeit, den Wasserfluss 
auch unter extremen Bedingungen präzise zu steuern, 
macht sie zu einem unverzichtbaren Element in modernen 
wasserwirtschaftlichen Anlagen.
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HINWEIS

Die erforderliche Schrankgrösse bzw. Freiplatzbedarf 
für die Steuerung vom Segmentwehr bemisst sich  
auf H x B x T: 1000 mm x 1200 mm x 300 mm.

EINBAUSITUATION

AUSFÜHRUNG UND ERWEITERUNG

	� Handbedienung

	� Condition Monitoring

	� smartSCADA / smartKANiO

ANWENDUNGEN

	� Talsperren

	� Stauanlagen

	� Pumpspeicherwerke

	� Hochwasserschutz

	� Rückhaltebecken

	� Kraftwerke
BEMESSUNG
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Kategorie Ausführung

Hubhöhe 1000 mm - 3000 mm

Breite 1000 mm - 10000 mm

Wassermenge bis 98 m³/s je Modul

Antriebsart elektrohydraulisch oder elektrisch

Antriebsleistung max. 2.2 - 9.0 kW

Werkstoff Edelstahl / Verbundwerkstoffe
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