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Sichere Technik für eine saubere Umwelt
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ÜBERFALLWEHR BEWEGLICH
PRODUKTBESCHRIEB

SPRECHEN SIE MIT UNS.  
Wir beraten Sie sehr gerne.^
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Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Hersteller:

BESCHRIEB
Der Rahmen, die verwindungssteife Wehrplatte sowie die 
Verstärkungsrippen eines Wehrs werden gemäss statischen 
Anforderungen mit einer 1,5-fachen Sicherheit konstruiert. Die 
Mindestmaterialstärke beträgt dabei 5,00 mm, was eine hohe 
Stabilität gewährleistet. Die Verformung der Überfallkante 
ist bei einer Pegelhöhe auf maximal 1/300 der Spannweite 
begrenzt, sowohl in der geschlossenen Stellung als auch bei 
einer Neigung von 45°.
Die Wehrplatte sowie eventuell vorhandene Strömungs-
brecher sind über Gleitlager miteinander verbunden, 
was eine reibungslose Funktion der Anlage unterstützt. 
Die Abdichtungen an der Sohle und den Seiten werden 
durch form- und kraftschlüssige Hohlprofildichtungen 
gewährleistet, die weich abdichten und dafür sorgen, dass 
die Dichtungsfunktion auch bei Rückstau intakt bleibt.
Die Druck- und Zugstange ist ausserhalb des freien Überfalls 
an den Seitenwangen mit Kugelgelenken befestigt, was 
zusätzliche Stabilität und Bewegungsfreiheit sicherstellt. 
Der Seitenrahmen selbst besteht aus einem robusten 
U-Profil, in das das Lager integriert ist. Alle Bauteile aus 
Edelstahl werden nass glasperlgestrahlt und passiviert, um 
Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu erhöhen.
Besondere Sorgfalt wird auf die Schweisskonstruktion 
gelegt: Alle Schweissnähte, einschliesslich der Ausschnitts-
schweissungen, sind durchgehend und geschlossen, um 
Spaltkorrosion zu verhindern. Zusätzlich sind alle Ersatz- und 
Verschleissteile austauschbar, was eine einfache Wartung 
und einen langfristigen Betrieb der Anlage ermöglicht.

VORTEIL ÜBERFALLWEHR 

	� verzopfungsfreier Überfall der Wehrplatte 
durch einseitig angeordneten Antrieb

	� rückstausichere Dichtungen

	� Antrieb garantiert 1‘000‘000 Regelschritte

AUSFÜHRUNG UND ERWEITERUNG

	� selbstregelnde Wangenheizung mit Kabelrohr 
bis auf die Beckenkante geführt

ANWENDUNGEN

	� Abwasserschächte

	� Pumpenschächte

	� IDM-Schächte

	� Regenbecken


