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LUFTFILTER L251
PRODUKTBESCHRIEB

SPRECHEN SIE MIT UNS.  
Wir beraten Sie sehr gerne.^

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Hersteller:

PRODUKTBESCHRIEB
Natürliche Be- und Entlüftungsanlage mit beidseitiger 
Luftführung zur Verbesserung der hygienischen 
Situation im Trinkwasserspeicher. Vollständig 
aus Edelstahl, mit Ausnahme des Filtermaterials,  
Werkstoff- Nr. 1.4301 / 07 | V2A, unter Schutzgas geschweisst, 
im Vollbad gebeizt und passiviert.

ZYLINDRISCHE LUTFFILTEREINHEIT L251
Zylindrische Luftfiltereinheit L251 beidseitig mit 
Anschlussstutzen, passend zur Luftleitung, ausgestattet 
mit einem Schwebstofffilter H13, mit mittigem 
Kondenswasserablauf und Kugelhahn zum Anschluss 
an eine bauseitige Entleerungsleitung. Die zylindrische 
Luftfiltereinheit wird direkt zwischen die Luftleitung 
gebaut. Darin befindet sich ein Schwebstofffilter mit 
einem Abscheidegrad von 99,99% nach DIN EN 1822, zur 
optimalen Reinigung der Zuluft. Durch eine Revisionsöffnung 
am Gehäuse ist ein leichter Filterwechsel gewährleistet. 
Die Überwachung der Filterverschmutzung erfolgt durch 
einen Druckmessumformer. Der Druck wird vor und nach 
dem Filter erfasst, die Druckdifferenz erscheint auf einem 
vierstelligen Display. Zusätzlich wird der Differenzdruck 
mittels Analogwert 0 .... 10 V, 4 .... 20 mA bereitgestellt. 
Standardmessbereich:0 … 1000 Pa, voreingestellt auf 500 
Pa Versorgungsspannung:24 V AC/DC Linearität:±1,5% 
Temperatur-Drift:0,1% pro K Kabelverschraubung:M 
12 Schutzart:IP 65 Relaisausgang:Potentialfreier 
Wechselkontakt Es besteht die Möglichkeit zum Anschluss 
an eine Fernwirk- bzw. Alarmanlage. Ein Stromanschluss 
muss bauseits vorhanden sein.
Maximaler Durchsatz: 250 m³/h

IHRE VORTEILE

	� geringer externer Energiebedarf

	� kräftiger, kurzer, singulärer Spülschwall

	� kleiner Spülwasserbedarf

	� geringe Geräuschentwicklung

	� 	grosse Spülweite bis zu 100 m

	� grosse Spannweite bis zu 12 m

	� ausgewogene, sanfte Bewegungen
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OPTIONALES ZUBEHÖR

	� einbruchhemmendes Luftgitter an der Fassade, 
inkl. Insektenschutzgitter, 

	� Luftleitung, vollständig aus Edelstahl

	� Sicherheitsventil Typ 170-1 als zusätzliche 
Über- /Unterdrucksicherung zum Schutz. Der 
Ansprechdruck muss mindestens 1000 Pa 
betragen

	� Rückschlagventil ½“, anstelle des Kugelhahns; 
Platzbedarf: min. 600 mm nach unten

	� Radial-Rohrventilator zum Einbau in die 
Luftleitung, zur Zwangsbelüftung

	� Edelstahl WS 1.4404/ 1.4571 | V4A
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EINBAUSITUATION
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