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In der heutigen Wasserwirtschaft ist es von zentraler 
Bedeutung, umfassende und verlässliche Informationen 
über den Niederschlag zu haben. Dies liegt daran, dass 
Niederschlagsdaten einen entscheidenden Einfluss auf viele 
wasserwirtschaftliche Entscheidungen und Maßnahmen 
haben. Dazu gehören unter anderem die Steuerung von 
Entwässerungssystemen, der Hochwasserschutz, die 
Bewirtschaftung von Stauräumen und die Planung von 
Infrastrukturen zur Abwasserbehandlung. Dabei geht es 
nicht nur darum, den aktuellen Niederschlag in Echtzeit zu 
erfassen und auf Basis dieser Daten schnelle Entscheidungen 
treffen zu können. Ebenso wichtig sind historische 
Daten über vergangene Niederschlagsereignisse, die es 
ermöglichen, langfristige Trends zu erkennen, Ereignisse 
wie Starkregen nachzuvollziehen und Schwachstellen in 
bestehenden Systemen aufzudecken. Diese historischen 
Daten sind wertvolle Grundlagen für Risikobewertungen 
und die Verbesserung von Planungen für zukünftige 
Extremwetterlagen.
Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Prognosen für 
zukünftige Niederschläge. Diese Vorhersagen sind essenziell, 
um frühzeitig auf potenzielle Hochwasserereignisse reagieren 
und geeignete Schutzmaßnahmen einleiten zu können. 
Was NiRA.web von vielen anderen Systemen unterscheidet, 
ist der bewusste Verzicht auf die oft überwältigende Menge 
an unsortierten Daten. NiRA.web setzt auf die Bereitstellung 
von Smart Data. 

VORTEIL NIRA.WEB 

	� flächendeckende Niederschlagsmessung 
und -prognose für beliebige Standorte in 
Deutschland,Österreich, Luxemburg und der 
Schweiz

	� keine Investition, Wartung und Instandhaltung

	� einfacher Datenaustausch mit anderen 
Betreibern

	� räumliche Auflösung 1 km²

	� zeitliche Auflösung bis 5 Minuten

	� komfortabler Zugang via Internetportal

	� einfacher Datenexport

	� Nachberechnung rückwirkend bis 2007 
möglich

	� lokale Vorhersage bis zu 72 Stunden im Voraus

	� Alarmierungsfunktion via SMS und E-Mail

	� Online Schnittstelle für 
Niederschlagsinformationen auf Basis OPC UA

Dies bedeutet, dass die Daten gezielt ausgewertet und 
so aufbereitet werden, dass sie den Nutzern präzise und 
verwertbare Informationen liefern. Dies führt zu fundierten 
Entscheidungen, einer verbesserten Planungsgrundlage und 
einer erhöhten Sicherheit im Betrieb wasserwirtschaftlicher 
Systeme. NiRA.web unterstützt die Wasserwirtschaft 
zukunftssicher und nachhaltig zu gestalten.
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VERNETZUNG

FÜR AUTOMATISIERUNGSZWECKE
Mit NiRA.web lassen sich Regenereignisse von gestern, heute 
und morgen jetzt nicht nur anzeigen. Dank einer neuen OPC 
UA- Schnittstelle können aktuelle Daten und Prognosen direkt 
aus NiRA.web entnommen und für Automatisierungszwecke 
verfügbar gemacht werden. Neben dem Bezug von Daten 
aus einem 5-Minuten-Raster kann der Nutzer eigene 
Intervalle von Messwerten und Prognosen bilden, wie z.B. 
die Regensumme der letzten 6 Std oder der nächsten 24 
Stunden. Sie können dann wie ein Sollwert zielbezogen in 
der Automatisierung verarbeitet werden.

ÜBER SMARTPHONE
Die Benutzeroberfläche steht jetzt im responsiven Design 
zur Verfügung. NiRA.web kann nun auf jedem Gerät 
uneingeschränkt und benutzerfreundlich verwendet werden, 
egal ob auf dem klassischen Desktop-Browser oder auf 
mobilen Geräten (Tablets, Smartphones). Das vereinfacht die 
Bedienung und erhöht den Nutzerkomfort.

AUSWERTUNG
Damit aus Big Data tatsächlich Smart Data wird, kann der 
Nutzer zudem die ausgewählten Niederschlagsdaten 
selbst definierten Ereignissen zuordnen. Das ist 
insbesondere für Automatisierungszwecke von hoher 
Bedeutung, denn erst wenn ein bestimmtes Ereignis in 
Bezug auf Niederschlagsmenge und in Frage kommenden 
Zeitraum eintritt, sind ausgewählte Ereignisdaten für die 
Automatisierung relevant. Im Pilotprojekt „Digitale Kläranlage 
Söllingen“ sind beispielsweise nur Prognosedaten der 
nächsten 12 Stunden von Interesse, die ein Ereignis mit 
einer Niederschlagsmenge von > 15 l/m² in einem Zeitraum 
von 60 Minuten vorhersagen. Das lässt sich in NiRA.web 
jetzt entsprechend einstellen. Derart eingestellte Ereignisse 
werden bei der Datenauswertung mit angezeigt und als 
Grafik farblich passend hinterlegt.

ANWENDUNGEN

	� Hochwasserschutz

	� Wasserversorgung

	� Kanalnetz

	� Kläranlagen

	� Talsperren

	� Stadtwerke

	� Wasserkraftwerke


